
AT130 / AMT130
アメリカントラック LEDビジョン

130インチのLEDビジョンを搭載

屋外対応の高精細LED。広告宣伝やイベントに活用。

雨天でも使用できる全天候対応、発電機を装備。

薄型・軽量のLEDディスプレイを車両に搭載。

専属オペレーターによるスピーディーな対応。
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AT130 / 主な仕様

発光素子 超高輝度R.G.B発光ダイオード 5,500 cd/㎡

表面寸法 2500mm（W）*1500mm（H）

表示面積 3.75m2 (130inch)

ピクセルピッチ 3.9mm

アスペクト比 16：9

垂直解像度 642

水平解像度 384

適視認距離 3～10m

画素数 243,528 dot

映像信号方式 HD-SDI DVI HDMI

視認角度（垂直） 110°以上

視認角度（水平） 120°以上

映像階調 1024階調

音響 ステレオサウンド

設置周囲温度 -10°～40°

映像階調/平均消費電力 7KVA（発電機容量）

車両重量 約3020kg (積載1tベース車)

元資料の紹介文は3mm、仕様表は3.9mmです。仕様表を採用しています。

寸法・比率・解像度・画素数は元資料の表記を保持しています。

数値間に不整合があるため、詳細はお問い合わせください。
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